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System: 

LAT Flex Schwer 
Preisbeispiel 
Stand 06/2025 (Industriestandard) 
 
Pos. Beschreibung Einzelpreis 

1 Basispreis je Anlage für autarkes, manuelles Be- und Entladen: 
Der Preis umfasst die erste Stütze und die Umlenkköpfe inkl. SEW-Getriebemotor (50 Hz, 120 W) 
mit integriertem Steckverbinder und Thermofühler für die kundenseitige Installation. 
Standardfördergeschwindigkeit v = 9m/min. Enthalten sind zudem 3 Stopper, die das Beladen auf 
der einen und das Entnehmen auf der anderen Seite ermöglichen. Der dritte Stopper gibt in der 
unteren Spur den ersten Wagen frei, sobald am Beladeplatz freigegeben wurde. 
Dieses System hat an dieser Position keine nutzbare Systemlänge, es handelt sich um einen theoretischen Preis. 

10.980,00 € 

2 Preis je Meter nutzbare Systemlänge: 
Die Systemlänge errechnet sich aus dem Abstand zwischen den zwei Umlenkachsen. Die anteilige 
Stütz-konstruktion ist enthalten, wobei pauschal alle 2 m eine Stütze kalkuliert wird. Für kundenseitige 
Anbauteile stehen Befestigungsnuten im Aluprofil zur Verfügung. 

1.060,00 € 

3 Preis je Werkstückträger: 
Der Preis umfasst einen Werkstückträger mit ca. 250 mm Länge und vier M6-Gewinde-
Blindnietmuttern. Die Tragkraft inkl. Werkstückaufnahme beträgt max. 600 N pro Träger. 
Werkstückspezifische Aufnahmen sind nicht im Preis enthalten. 

440,00 € 

4 Preis Werkstückträger Verlängerung auf 375 mm: 
Verlängerungsfeder als Abstandhalter für Werkstückträger, verlängerbar bis zu 375 mm (Basiswagen 
inkl. Abstandshalter). Weitere Möglichkeiten auf Anfrage. 

150,00 € 

5 Preis Werkstückträger Verlängerung auf 475 mm: 
Basiswagen inkl. einem Anhänger, über Kupplungsstück montiert, verlängerbar auf 475 mm.  
Weitere Möglichkeiten auf Anfrage. 

260,00 € 

6 Zusätzliche Stoppstelle in der Förderstrecke oben oder unten: 
Pneumatischer Stopper mit Positioniergenauigkeit von ± 8 mm. Stopppositionen sind bei Bestellung 
anzugeben. Inkl. Reed-Sensor mit M8- oder M12-Steckanschluss zur Abfrage beider Stellungen. 

600,00 € 
 

7 Zentrierstation für maschinelle Entnahme/ Beladung je Station: 
Zentrierstation mit 2 Zylindern und geführten Kegelzentrierungen, Positioniergenauigkeit ± 0,2 mm. 
Werkstückaufnahmen müssen bauseits mit passenden Zentrierungen ausgestattet sein. Jeder 
Zylinder besitzt 2 Endlagenabfragen. Einsatz nur in Kombination mit einer Stoppstelle. 

1.355,00 € 

8 Ausrüstung der Werkstückträger mit Zentrierungen: 
2 Stück Zentrierelement zur Befestigung  der kundenseitigen Werkstückaufnahme. 

120,00 € 
 

9 Ausrüstung der Werkstückträger mit Schaltfahnen: 
Schaltfahne zur Befestigung am Grundwerkstückträger – vom Sensor an der Stopperposition  
detektierbar. 

25,00 € 

10 Schnittstelle: 
Das System wird mechanisch vormontiert und bei ALTRATEC getestet. Sensoren sind in Haltern 
montiert (z. B. Stopperabfrage). 
Optional: Teileabfragen, RFID, pneumatische/elektrische Installation auf E/A-Feldverteiler oder 
Ventiltechnik sowie Verpackung, Transport und externe Montage. 

auf Anfrage 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Diese Auflistung dient als ein unverbindliches Preisbeispiel für gewerbliche Kunden und ist nicht zur direkten Bestellung geeignet. 
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