
LAT Flex Schwer 
Leistungsstark. Flexibel. Sicher



EINSATZMÖGLICHKEITEN
Variation der Ausrichtung

Standardausrichtung
Transport oben, Rücklauf unten

gedrehtes System 
Vorlauf / Rücklauf horizontal 



Der ALTRATEC LAT Flex Schwer ist die leistungsstarke Lösung für den 
sicheren und effizienten Transport großer und schwerer Werkstücke. 

ALTRATEC LAT FLEX SCHWER 
Leistungsstark.Flexibel.Sicher

Dank des bewährten Reibschlussprinzips verzichtet das System auf  
komplexe Antriebsmechanik wie Ketten oder Rollen und überzeugt mit 
kompakter Bauweise, geringem Energieverbrauch und Personensicherheit.



Die Mechanik ist auf minimale Reibung und minima-
le Belastung ausgelegt. Kugelgelagerte Rollen und 
das patentierte Entkopplungssystem reduzieren 
den Verschleiß und verlängern die Lebensdauer. 

Für die Wartung lassen sich die Werkstückträger 
über eine integrierte Öffnung schnell entnehmen,  
ohne das Zugmittel zu öffnen oder den Betrieb dau-
erhaft zu unterbrechen. 

VERSCHLEISSARM UND  
WARTUNGSFREUNDLICH

Die Werkstückträger bestehen aus 250 mm lan-
gen Antriebselementen, die sich mit weiteren Wa-
gen zu Zügen von bis zu 2 m kombinieren lassen. 
Sie tragen bis zu 60 kg Gesamtgewicht und lau-
fen dank robuster, rollengelagerter Ausführung 
präzise und ruhig – auch bei schweren Bauteilen. 

WERKSTÜCKTRÄGER

SICHER UND ZUGÄNGLICH 

Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platz-
sparende, stirnseitige Beladung – ganz ohne zu-
sätzliche Schutzvorrichtung an der Umlenkung.  
Dies gewährleistet eine gute Zugänglichkeit bei 
gleichzeitiger Personensicherheit. Die Systeme kön-
nen direkt nebeneinander oder übereinander ange-
ordnet werden.



EFFIZIENZ

Der LAT Flex Schwer bietet eine herausragende 
Energieeffizienz. Mit einer Antriebsleistung von ledig-
lich 120 Watt lässt sich das gesamte System betrei-
ben – unabhängig von der Anzahl an aufgestauten 
Werkstückträgern. Der Betrieb ist sowohl mit 230V 
als auch mit 400V möglich und kann somit flexibel 
in bestehende Infrastrukturen integriert werden. 

Optional lassen sich Zentrierstationen oder Zwi-
schenstopper mit Rücklaufsperre integrieren, um die 
Prozesse weiter zu automatisieren und den Material-
fluss noch präziser zu steuern.

OPTIONALE KOMPONENTEN

60 Kg Belastung  
pro WT  - Element

Schutzeinhausung 
nicht nötig

Systemlänge  
bis 25 m

Transportgeschwindigkeit 
9 m / min.
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