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System: 
LAT Flex Schwer 
Technisches Datenblatt 

 

 

 
 

Stehend 
Teiletransport oben, leerer Rücklauf unten 

Horizontal gedreht 
Teiletransport beidseitig möglich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsatzbedingungen 
 

Einsatz nur in Innenräumen 

Umgebungstemperatur 
bei Lagerung 

5 - 40 °C 

Umgebungstemperatur bei Betrieb 5 - 40 °C 

Luftfeuchtigkeit bis + 31°C < 80 % (nicht kondensierend) 

Luftfeuchtigkeit + 32°C bis + 45°C < 70 % (nicht kondensierend) 

Die Umgebungsluft bei Betrieb und Lagerung muss frei von Säuren, Basen und anderen aggressiven Stoffen sein. 

Einsatzmöglichkeiten 

Systembesonderheiten 

Eigensichere Bauweise 

Keine Schutzeinhausung notwendig 

Staulasten 
• Bei Stau / am Stopp vollständige Entkopplung 
• WT komplett vom Fördermedium getrennt 

Basisausführung pneumatisch, Motor 400V 

Mehrstöckiger Betrieb möglich 
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Leistungsdaten 
 

Antrieb Standard mit 0,12 kW 
für größere Systeme 0,18 kW 

Fördergeschwindigkeit ca. 9 m/ min 

Tragfähigkeit/ Leistung  max. 10 kg pro 
Bauteilaufnahme 
max. 60 kg pro WT 

Max. Systemlänge 25 m 

Stopper pneumatisch 

Positioniergenauigkeit ± 8 mm 
± 0,2 mm mit Zentrierstation 

 
 
Werkstückträger – Maße 
 

Breite 152 mm 

Länge je Werkstückträger 250 mm (Antriebselement/ Basiswagen) 

Werkstückträger Verlängerung auf 375 mm (Basiswagen inkl. Abstandshalter) 
auf 475 mm (Basiswagen inkl. einem Anhänger) 

Gesamtlänge min. 250 mm (Antriebselement/ Basiswagen) 

Gesamtlänge max.   1650 mm (WT-Zug aus mehreren Segmenten) 
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